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 Введение

Данное руководство по эксплуатации оптических нивелиров 
с компенсатором в соответствии с требованиями к эксплуа-
тационным документам на изделие (вид, наименование, ком-
плектность, полнота, построение, содержание и изложение) 
ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы», объединяет 
в себе паспорт, формуляр и руководство по эксплуатации.

Подъемный 
винт

Винт точной 
наводки

Горизонталь-
ный круг

Индекс горизон-
тального круга

Кремальера

Подставка

Окуляр

 Устройство нивелира
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Бленда 
объектива

Линзы 
объектива

Визир
Зеркальце (для 
наблюдения за 
круглым уровнем)

Кожух юстиро-
вочных винтов 

сетки нитей

Юстировочный винт 
круглого уровня

Круглый 
уровень

! Внимательно ознакомьтесь с положениями данного руко-
водства перед использованием прибора.

! Обязательно проверьте комплектность прибора.
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Работа с нивелиром

Установка и горизонтирование

Утопите основание ножек штатива в земле и установите шта-
тив на необходимую высоту. Закрепите нивелир на штативе, 
используя становой винт (рис. 1).

Рис. 1



7

Рис. 3

Рис. 2

Подъемными винтами установите пузырек в центр (рис. 2).

! Прибор правильно выровнен, если пузырек круглого уровня 
находится в центре.

Наведение и фокусировка

С помощью визира наведите прибор на яркую поверхность 
или рейку. Вращением окуляра добейтесь четкого изображе-
ния сетки нитей.
Вращайте кремальеру вперед или назад, для наведения на 
большее или меньшее расстояние соответственно. С помо-
щью винта горизонтального наведения расположите изобра-
жение рейки посередине сетки нитей.
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 Снятие отсчета

Для определения превышений после наведения на рейку 
снимите отсчет по средней нити.
Для измерения расстояний снимите отсчет по верхней и ниж-
ней дальномерным нитям. 
Расстояние между прибором и рейкой будет равно:

Поверка и юстировки

Мы следим за тем, чтобы все нивелиры были полностью от-
регулированы и готовы к работе, но, не смотря на это, не-
обходимо периодически осуществлять следующие поверки 
и регулировки.

 L = ([отсчет по верхней нити] – [отсчет по нижней нити]) х 100

Для измерения угла наведите вертикальную нить сетки нитей 
на цель А и возьмите отсчет угла α по градуированной шкале 
горизонтального круга. Наведите на цель В и возьмите отсчет 
угла β на лимбе. В результате, искомый угол между А и В будет 
равен α-β.

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

С помощью подъемных винтов установите пузырек в центр 
круглого уровня и поверните зрительную трубу на 180°. 
Пузырек должен оставаться в центре. В противоположном 
случае необходимо произвести юстировку (рис. 5).

Поверка и юстировка круглого уровня

Юстировка производится следующим образом:
вращайте подъемные винты до тех пор, пока пузырек на по-
ловину не приблизится к центру круглого уровня (рис. 6).

Затем, с помощью шестигранника, доведите пузырек в центр 
круглого уровня вращением двух юстировочных винтов.
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Поверка и юстировка угла i

Установите две рейки А и В (рис. 7) на расстоянии 30-50 м друг 
от друга. Установите прибор примерно посередине между А 
и В. Отгоризонтируйте прибор и возьмите отсчет по рейкам А 
и В. Превышение между А и В составит:

Δh = a1 - b1

• Переместите прибор и установите его на расстоянии 1-2 м
от рейки А (рис. 8).

Рис. 7

Рис. 8
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Отгоризонтируйте прибор и возьмите отсчеты a2 и b2 по рей-
кам А и В соответственно. Если выполняется условие:

|( a2 - b2 ) - (a1 - b1)| ≤ 3 mm,

дальнейшая юстировка не требуется.

В противном случае необходимо сделать следующее: наве-
дите прибор на рейку В и снимите защитный кожух окуляра.

Используя юстировочную шпильку, вращайте юстировоч-
ный винт (рис. 9), пока отсчет b3 по рейке не станет равным 
b3 = a2 - Δh.

Повторяйте все вышеперечисленные действия до тех пор, 
пока результат не будет удовлетворять условию:

|( a2 - b2 ) - ( a1 - b1 )| ≤ 3 mm,

Рис. 9
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Уход и хранение

Прибор необходимо хранить в чистом сухом месте.

В транспортировочном кейсе нивелира находится силика-
гель для впитывания влаги. В случае если он потерял эффек-
тивность, замените его на новый.

Не роняйте и не ударяйте прибор. В том случае, если это про-
изошло, следует обратиться в специализированную мастер-
скую.

Не трогайте линзы объектива и окуляра. Периодически про-
тирайте оптические поверхности специальной салфеткой.

После окончания работы протирайте прибор насухо.
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 Стандартная комплектация

Стандартный комплект оптического нивелира N-38 включает:

• Нивелир 1 шт.

• Нитяной отвес 1 шт.

• Юстировочный набор
(шестигранный ключ, шпилька) 1шт.

• Руководство по эксплуатации 1 шт.

• Транспортировочный кейс 1 шт.

 Дополнительные принадлежности

Вместе с комплектом оптического нивелира N-38 вы можете 
приобрести:

• Специальный облегченный штатив 
для установки прибора.

• Телескопическую рейку с уровнем высотой 3, 4, 5 
или 6 м, и другие необходимые для работы 
с прибором принадлежности.
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 Технические характеристики

СКО на 1 км двойного хода, мм ≤0,7

Увеличение, крат 38

Диаметр объектива, мм 46

Разрешение ≤3"

Угол поля зрения 1°25'

Изображение Прямое

Минимальное фокусное расстояние, м ≤0,3

Коэффициент нитяного дальномера 1:100

Защита от влаги и пыли IPX6

Наименьшая цена деления 1° или 1 гон

Компенсатор магнитный

Диапазон работы компенсатора ±15'

Точность работы компенсатора ≤0,2'

Точность пузырькового уровня 8'  2 мм

Масса, кг 2





www.rgk-tools.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




